	УСЛУГИ по санитарному содержанию многоквартирного дома



	Наименование услуги/работы
	Степень физического

износа и технического

состояния общего

имущества

многоквартирного

дома, определяющие

выбор конкретных

работ (услуг)
	Периодичность

выполнения

работы
	Результат

выполнения

работы
	Гарантийный срок (если гарантия

качества предусмотрена)
	Единица измерения
	Цена оказания услуги за единицу.

	Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в сутки в дни снегопада
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД

и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м участка
	7,95

	Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовки плитки). Удаление элементов декора, представляющих опасность
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	В

весенне-

летний период
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м поверхности
	173,49

	Удаление мусора / Уборка мусороприемных камер
	Кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной кровлей (7-36% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	Ежедневно
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 куб.м/1 кв.м
	39,30/4,55

	Очистка урн от мусора
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в сутки
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД

и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 урна
	2,21

	Подметание территории
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	В теплый

период 1 раз в

сутки
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД

и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м участка
	4,54

	Удаление и устранение засоров мусора из мусороприемных камер
	Кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	По мере

необходимости
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 куб.м
	39,30

	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей: в домах с лифтами и

мусоропроводом / в домах с отсутствующим оборудованием
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	Ежедневно
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.мл\кл
	0,76/0,55

	Мытье лестничных площадок и маршей: (нижних трех этажей: в домах с лифтами и мусоропроводом / в домах с отсутствующим оборудованием) (выше третьего этажа: в домах с лифтами и

мусоропроводом / в домах с отсутствующим оборудованием)
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в месяц
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.мл\кл.
	(1,01/1,27) (0,77/1,03)

	Протирка указателей улиц
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	5 раз в год
	Поддержание

оптимального

технического *

состояния МКД

и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 указатель
	2,03

	Мойка сменных мусоросборников/ Дезинфекция сменных мусоросборников
	Кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в неделю
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 контейнер
	3,50/5,50

	Промывка урн
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в месяц
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 урна
	4,26

	Проф. осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана
	Кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	2 раза в месяц
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД

и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 м

мусоропровода
	2,54

	Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора
	Кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в неделю
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м
	4,55

	Очистка контейнерной площадки от мусора
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	Ежедневно
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м участка
	1,38

	Сметание снега со ступенек и площадок
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в сутки в дни снегопада
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м участка
	0,78

	Посыпка песком во время гололеда
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в сутки во время гололеда
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м участка
	7,38

	Уборка газонов
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	В теплый

период 1 раз в

2 суток
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м участка
	39,78

	Побелка деревьев
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в год
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	-
	-

	Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
	Кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в неделю
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 клапан
	5,59

	Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора)
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	Ежедневно
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м
	0,14

	Промывка номерных фонарей
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	5 раз в год
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 фонарь
	5,43

	Очистка приямка с металлической решеткой при входе
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в месяц
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 приямок
	29,74

	Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств.
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в год согласно договору
	Поддержание оптимального технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м
	1,01

	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа: в домах с лифтами и мусоропроводом / в домах с отсутствующим оборудованием
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	2 раза в неделю
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.мл\кл
	0,67 / 0,42

	Покос травы
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	По мере

необходимости
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м поверхности
	0,52

	Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	1 раз в год
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1000 кв.м

жилых

помещений
	655,08

	Поливка газонов, зеленых насаждений
	Кирпичные с шиферной кровлей (33-37%износа);

кирпичные с совмещенной

кровлей (24-34% износа); панельные с совмещенной

кровлей (7-36% износа); деревянные с шиферной кровлей (40% износа); бетонные 2008 г. застройки.
	В теплый

период по

мере

необходимости
	Поддержание

оптимального

технического

состояния МКД и выполнение

работ текущего

характера
	Согласно Правил и норм технической

эксплуатации

жилищного фонда

№ 170 от

07.09.2003 года
	1 кв.м участка
	0,056




